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COMMENT REMPLACER LA 
GARNITURE D’UNE BANQUETTE 
AVANT DE 2CV 

FICHE CONSEIL réf. 220902M_01_FR

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Intermédiaire

TEMPS REQUIS

30 minutes

OUTILLAGES NÉCESSAIRES 

• Une pince coupante

• Une pince pour nez de cochon

• Un maillet

• Papier de verre

• Un pinceau

• Un pot de peinture noir Restom
- réf. 1506480

NOTES PERSONNELLES

PIÈCE REQUISE 
• Garniture banquette avant sans rabats, comme

- réf. 33000010 ou

- réf. 3300006 ou

- réf. 3300005



Retrouvez toutes nos fiches et vidéos techniques sur www.technique-mehariclub.com
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1. Retirer l’axe de verrouillage du siège. 4. Déposer les élastiques qui maintiennent les
leur point d’encrage sur leur armature de siège
afin de retirer complètement les sommiers.
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Si présence mousse : arracher la mousse qui 
est directement collée sur l’armature de siège.

3. Déposer la garniture en retirant les nez de
cochons qui maintiennent cette dernière via les
sommiers et l’armature de siège à l’aide d’une
pince coupante.

2. Retirer complétement la banquette en la
poussant par l’avant.

5. Facultatif : Si l’armature est rouillée, poncer et
repeindre l’armature à l’aide de notre produit
RESTOM REFRESH BLACK (réf. 1506480).



Retrouvez toutes nos fiches et vidéos techniques sur www.technique-mehariclub.com
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6. Préparer les nouveaux sommiers en glissant les
tiges de maintien dans les ourlets.
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7. A l’aide des nouveaux élastiques, poser les
sommiers neufs assis + dossier sur l’armature de
siège.

Positionner quelques élastiques sur le sommier
de manière symétrique afin de ne pas déformer
le sommier et crochetez ces derniers sur
l’armature.

Répéter l’opération pour l’ensemble des 
élastiques de manière progressive : notez 
qu’une banquette est composée de 100 
élastiques par siège.

8. Facultatif : Si votre armature est équipée
de garniture avec rabat, coller la nouvelle
mousse sur l’armature.

9. Poser la garniture en insérant des tiges de
maintien dans les ourlets latéraux prévus à
cet effet.

10. Positionner la garniture sur l’armature puis
verrouiller cette dernière à l’aide des nez de
porc et de la pince spéciale en posant ces
crochets aux endroits stratégiques pour
assurer le meilleur maintien possible.

11. Verrouiller le retour en tissu à l’avant à l’aide des
crochets rectangulaires et d’un maillet sur la
longueur de l’armature.



Retrouvez toutes nos fiches et vidéos techniques sur www.technique-mehariclub.com
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13

12. Remonter l’armature dans le véhicule.

14

13. Repositionner l’axe de verrouillage de la
banquette.

NOTES PERSONNELLES




