[ ] FICHE CONSEIL ref. 210901M_0O1_FR

MONTAGE RAIL SIEGE MEHARI

K4

NIVEAU DE DIFFICULTE TEMPS REQUIS

Facile 30 minutes

g

PIECES REQUISES

1 Ensemble rail siege avant gauche rallongé réf 1311401 ou un ensemble rail siege avant gauche réf 1311400

CE QUE DOIT CONTENIR LE KIT :

2 rails de siege

1 levier de réglage de siege
5 vis

5 écrous

10 rondelles

2 rouleaux

6 entretoises

2 axes
1 grande rondelle coupée

2 rondelles de maintient
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NOTES PERSONNELLES
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MONTAGE RAIL SIEGE MEHARI

Placez votre sieége en appui sur I'assise et le Placez un des deux rails sur le pied gauche du
dossier. siege. Le trou simple se place vers I'arriére du
siege.

Repérez la vis la plus longue des cing présentes

dans le kit et gardez-la de c6té pour plus tard. Prenez une vis, une entretoise, 2 rondelles et un

écrou. Cela servira a fixer la partie arriére du rail.
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Retrouvez toutes nos fiches et vidéos techniques sur www.technique-mehariclub.com
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MONTAGE RAIL SIEGE MEHARI

Fixer I’arriere du rail. Placez la vis avec la rondelle de maintien et
I’entretoise dans le trou avant le plus en arriere.

Prenez une vis, un axe, un rouleau, une

une entretoise, 2 rondelles, une rondelle de Placez le rouleau a I'aide de I'axe et bloquer
maintien et un écrou. Cela servira a fixer la partie ’axe a I’aide de la rondelle de maintien.
avant du rail.

Retrouvez toutes nos fiches et vidéos techniques sur www.technique-mehariclub.com
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MONTAGE RAIL SIEGE MEHARI

Fixer I'arriere du levier de réglage dans le trou
du pied de siége prévu a cet effet. Pensez a
placer la petite entretoise dans I’axe du levier
de réglage.

Placez le rail dans sa position définitive et serez
les deux vis.

Placer le rail de réglage pour que le levier de
réglage prenne en sandwich I'anneau du rail.

Répétez I'opération 3,4 et 5 avec le rail c6té
droit.

Prenez une vis, 2 rondelles, le levier de réglage,
une petite entretoise et un écrou.
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Retrouvez toutes nos fiches et vidéos techniques sur www.technique-mehariclub.com
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MONTAGE RAIL SIEGE MEHARI

Fixer 'avant du levier de réglage en méme Placez le rail dans sa position définitive et serez
temps que la partie avant du rail a I'aide de la les 3 vis.

vis la plus longue en suivant les étapes 6, 7 et 8.

Pensez a rajouter une petite entretoise au
niveau du rail de réglage et la grande rondelle
coupeée.

Retrouvez toutes nos fiches et vidéos techniques sur www.technique-mehariclub.com
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MONTAGE RAIL SIEGE MEHARI

Montez les siéges dans le véhicule.
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Retrouvez toutes nos fiches et vidéos techniques sur www.technique-mehariclub.com





